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Karta Praktycznego Stosowania 
 

Markierungsfarbe 108  

szybkoschnąca, matowa, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

      

 
Zakres zastosowania 
  Do wykonywania oznakowania i aplikacji linii, mniejszych symboli i 

piktogramów kontrolnych na asfalcie, powierzchniach betonowych, 
jastrychach cementowych itp. W szczególności do wykonywania 
oznakowania w pomieszczeniach komercyjnych i mieszkalnych. 

 
Właściwości 
  - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

- szybkoschnąca 
- o niskim napięciu powierzchniowym 
- dobrze kryjąca 
- dobra widoczność w dzień i w nocy 
- zatwierdzona jako powłoka antypoślizgowa klasy R10 zgodnie z 

atestem 
 
Opis produktu 
 Kolory Nr Scala Nazwa 

- 0095 biały 
 03.21.18 RAL 1023 verkehrsgelb 
 27.24.24 RAL 3020 verkehrsrot 
 63.21.27 RAL 5017 verkehrsblau 
 81.15.24 RAL 6024 verkehrsgrün 
 99.00.66 RAL 9017 verkehrsschwarz 
 Możliwość zabarwienia na inne kolory w systemie barwienia Brillux. 

 
Stopień połysku mat 

 
Produkt bazowy powłoka na bazie żywicy akrylanowej, zawierająca rozpuszczalniki 

 
Gęstość ok. 1,3–1,4 g/cm³ 

 
Opakowania 3 l i 10 l 
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Stosowanie 
 Rozcieńczanie Produkt gotowy do użycia. W razie potrzeby w temperaturach poniżej 

+15°C rozcieńczać za pomocą Spezial-Kunstharz-Verdünnung 915 w 
niewielkiej ilości. 
 

Barwienie Nie barwić. 
 

Opcjonalny dodatek  
Floortec Safe-Step 841 

W celu uzyskania antypoślizgowej powierzchni (klasa oceny 
R 10) zgodnie z atestem, przed przystąpieniem do aplikacji do 
Markierungsfarbe 108 dodać Floortec Safe-Step 841 w ilości ok. 3% wagi 
i dobrze wymieszać. Nakrętka opakowania Floortec Safe-Step może 
posłużyć jako dozownik. Dodatek w przypadku 3 l: 3 nakrętki Floortec 
Safe-Step 841 (co odpowiada ok. 90 g). Przestrzegać podanych wartości. 
Napełnić nakrętkę do dolnej krawędzi ząbkowania. Ważne: W nakrętce 
musi być umieszczona biała podkładka uszczelniająca. Po przerwie w 
pracy dokładnie wymieszać materiał z dodatkiem Floortec Safe-Step 841. 
 

Kompatybilność Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej 
karcie praktycznego stosowania. 
 

Aplikacja Markierungsfarbe 108 można aplikować pędzlem, wałkiem lub metodą 
natrysku. W przypadku aplikacji pędzlem lub wałkiem równomiernie 
nakładać materiał za pomocą pędzla, szczotki malarskiej lub wałka. 
Dalsze informacje na temat aplikacji metodą natrysku można znaleźć w 
poniższej tabeli „Dane dotyczące natrysku”. 
 

Wydajność Ok. 130–180 ml/m² na warstwę w zależności od szorstkości podłoża. 
Wydajność na pasach o długości 1 m w zależności od szerokości wynosi 
ok.: 

 Szerokość: 
12 cm 
20 cm 
50 cm 
 

Wydajność: 
20 ml/m 
32 ml/m 
80 ml/m 

Temperatura aplikacji Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C. 
 

Czyszczenie narzędzi Bezpośrednio po użyciu za pomocą rozpuszczalnika Spezial-Kunstharz-
Verdünnung 915. 

 
Dane dotyczące natrysku 
 

System 
natrysku Dysza Ciśnienie sprężenia Ciśnienie natrysku Rozcieńczanie 

Airless 1) 0,017–0,019 cala ok. 180–200 barów ok. 100–120 barów nie rozcieńczać 
 

W przypadku aplikacji natryskowej nakładać tylko bez dodatku Floortec Safe-Step 841. 
1) Dane odnoszą się do aplikacji metodą natrysku Airless z wykorzystaniem np. Wagner SF 23 Plus. 
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Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%) 
  Pyłosuchość po ok. 30 minutach, możliwość dalszej obróbki po ok. 1–2 

godzinach. W zależności od grubości warstwy i warunków obiektu 
powierzchnia jest utwardzona po upływie kilku dni. 
W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza 
należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia. 

 
Przechowywanie 
  W suchym i chłodnym miejscu. Szczelnie zamykać napoczęte 

opakowania. 
 
Deklaracja 
 Wskazówka Przestrzegać wskazówek dot. zagrożeń i porad bezpieczeństwa 

umieszczonych na etykiecie na opakowaniu, informacji w karcie 
charakterystyki oraz przepisów dot. zapobiegania wypadkom. 
 

Kod produktu BSL50 
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki. 

 
Przebieg prac 
 Wstępne przygotowanie 

podłoża 
Przed przystąpieniem do aplikacji oczyścić podłoże z tłuszczu, pyłu, 
plam z oleju itp. Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, mieć dobrą 
przyczepność i nośność oraz być wolne od substancji antyadhezyjnych i 
zabezpieczone przed wznoszącą się wilgocią. Skontrolować nośność i 
przyczepność nieuszkodzonych, dwuskładnikowych powłok 
podłogowych i dobrze oszlifować. W razie potrzeby wykonać aplikację 
próbną. Nienośne powłoki należy całkowicie usunąć. 
 

Powłoki Dokładnie wymieszać Markierungsfarbe 108 przed przystąpieniem do 
aplikacji. Na powierzchnie przeznaczone do oznakowania nałożyć kilka 
warstw materiału w dużej ilości. W razie potrzeby przed przystąpieniem 
do aplikacji okleić powierzchnie i osłonić otoczenie. 

 
Wskazówki 
 Kontrola zdatności podłoża Sprawdzić podłoże pod kątem przyczepności i kompatybilności 

wykonując próbkę. W zależności od podłoża w powłoce materiału mogą 
wystąpić rysy i odpryski. Nie stanowi to wady materiału i nie podlega 
reklamacji. 
 

Ścieranie W przypadku obciążeń mechanicznych może dojść do ścierania 
pigmentów na powierzchni powłoki. Odpowiada to właściwościom 
matowych lakierów jednoskładnikowym i nie podlega reklamacji. 
 

Obciążenie mechaniczne W przypadku dużego natężenia ruchu pieszych, np. na schodach oraz 
w przypadku dużego natężenia ruchu pojazdów, np. wózków widłowych, 
należy stosować produkty/systemy dwuskładnikowe. 
 

Skłonność do zabrudzeń Ze względu na matową powierzchnię należy, zwłaszcza w miejscach 
nienarażonych na działanie warunków atmosferycznych, spodziewać się 
większego zabrudzenia oznakowania. 
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Wskazówki 
 W przypadku dodania Floortec 

Safe-Step 841 
Dodanie Floortec Safe-Step 841 nieznacznie zmienia wygląd 
powierzchni podłóg. Dzięki okrągłemu kształtowi szklanych kulek 
zastosowanie Floortec Safe-Step 841 pozwala na zminimalizowanie 
wad powierzchni antypoślizgowej, polegających na tendencji do 
zabrudzeń i trudności w czyszczeniu. 
 

Wskazówki dotyczące 
czyszczenia 

Do czyszczenia Markierungsfarbe 108 nie stosować agresywnych 
środków zawierających rozpuszczalniki, które mogą uszkadzać 
powłokę. 

Czas użytkowania Oznakowania na powierzchniach podłóg ulegają, tak jak wszystkie 
powłoki podłogowe, zużyciu zależnemu od stopnia użytkowania. 
Indywidualny czas użytkowania jest w dużym stopniu zależny od 
grubości warstwy oraz natężenia użytkowania. 
 

Dalsze dane Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego 
stosowania poszczególnych produktów. 

 
Uwaga 
  Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad 

rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. 
Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z 
uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej 
treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca 
nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym 
zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. 
Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 
Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej 
dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w 
internecie. 
 
Brillux Polska Sp. z o.o. 
ul. Bronowicka 20 
71-012 Szczecin 
POLSKA 
tel. +48 91 88157-00 
faks +48 91 88157-15 
info@brillux.pl 
www.brillux.pl 

 


