
 
 

   
 
Strona 1 z 8 Karta Praktycznego Stosowania 3340 pl Stan: 24.05.2018 
 

Karta Praktycznego Stosowania 
 

TuneLight 3340 
 

system diod LED do wszystkich profili ozdobnych Zierprofil TL, z 
możliwością przyciemniania, bezstopniowa regulacja od zimnej do 
ciepłej bieli, niskie zużycie prądu, duża wydajność świetlna, 
sterowanie pilotem 

      

 

Zakres zastosowania 

  Do indywidualnej instalacji wysokiej jakości elastycznego oświetlenia 
LED w połączeniu z profilami ozdobnymi Zierprofil TL wewnątrz. Do 
wszechstronnego zastosowania na powierzchniach ścian i sufitów, np. 
w pomieszczeniach mieszkalnych, firmowych i reprezentacyjnych. 

 

Właściwości 

  - regulacja jasności = możliwość przyciemniania 
- regulacja barwy od zimnej do ciepłej bieli (3000-6000 kelwinów) 
- ciepła biel = 590 lm/m; zimna biel = 670 lm/m 
- możliwość sterowania wszystkimi funkcjami za pomocą pilota 
- możliwość dzielenia taśm LED co 50 mm 
- system 24 V o długiej żywotności 
- o wyjątkowo dużej wydajności świetlnej (nawet 19,2 W/m) 
-120 diod LED/m gwarantuje wyjątkowo równomierne oświetlenie 
- bardzo dobre możliwości dopasowania do indywidualnych kształtów 
pomieszczeń 

 

Komponenty systemowe 

 Taśma LED-flex TuneLight Nr art. 3340.0400.0000 
Taśma LED-flex o długości 400 cm 
- do wykorzystania w całej długości (400 cm) z możliwością przycinania 
co 50 mm 

- ze złączem stykowym gwarantującym prawidłową polaryzację 
- pokryte silikonem diody LED umożliwiające fachowy montaż 
- stopień ochrony IP 60 
 
Nr art. 3340.0500.0000 
Taśma LED-flex o długości 500 cm 
- w całej długości (500 cm) do zasilania prądem z jednej strony lub do 
podzielenia na dwie części za pomocą złącza stykowego 

- z dwoma złączami stykowymi gwarantującymi prawidłową polaryzację 
- pokryte silikonem diody LED umożliwiające fachowy montaż 
- stopień ochrony IP 60 
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Komponenty systemowe 

 Pilot zdalnego sterowania 
TuneLight 

Nr art.: 3340.0001.0000 
Pilot zdalnego sterowania do całego systemu oświetlenia TuneLight. 
Jeden pilot można połączyć z maks. czterema sterownikami 
systemowymi. Dzięki temu można synchronicznie obsługiwać również 
większe instalacje oświetleniowe w jednym pomieszczeniu. Dodatkowo 
pilot gwarantuje możliwość zapisania dwóch preferowanych ustawień 
złożonych z połączenia jasności i barwy oświetlenia. Jednym 
przyciskiem można bez problemu ustawić swoją ulubioną atmosferę 
oświetlenia. 
- sterowanie taśmami LED TuneLight za pomocą sterownika 
systemowego TuneLight 
- prosta obsługa 
- zasięg do 15 m, zasięg optyczny 
- dwa przyciski zapisywania 
- cztery zapisane na stałe ustawienia przyciemniania (25, 50, 75 i 100%) 
- zasilanie 3 bateriami AAA (nie dołączono do zestawu) 
 

Sterownik systemowy 
TuneLight 

Nr art.: 3340.0000.0100 
Za pomocą sterownika systemowego (100 W) można obsługiwać 
system oświetleniowy TuneLight o łącznej długości taśmy LED-flex 
maks. 5 m. Jest on już wyposażony w sterownik radiowy, który można 
dostosować do dostępnego oddzielnie pilota radiowego. 
- do zasilania elektrycznego (urządzenie sieciowe) i sterowania (pilot 

radiowy) taśm LED-flex TuneLight 
- już okablowane komponenty do montażu typu „plug and play” 
- wraz z kablem 3 m i wtyczką sieciową 
- wymiary urządzenia sieciowego: 181 x 60 x 31 mm 
- wymiary pilota radiowego: 145 x 47 x 16 mm 
- moc 100 W 
- napięcie wtórne 24 V DC 
- połączenie wtórne z okrągłą wtyczką gwarantującą poprawną 

polaryzację 
 
Nr art.: 3340.0000.0200 
Ten sterownik systemowy (200 W) umożliwia sterowanie dwoma 
taśmami LED-flex o długości maks. 5 m każda. 
- do zasilania elektrycznego (urządzenie sieciowe) i sterowania (pilot 
radiowy) taśm LED-flex TuneLight 

- już okablowane komponenty do montażu typu „plug and play” 
- wraz z kablem 3 m i wtyczką sieciową 
- wymiary urządzenia sieciowego: 195 x 67 x 31 mm 
- wymiary pilota radiowego: 145 x 47 x 16 mm 
- moc 200 W 
- napięcie wtórne 24 V DC 
- 2 połączenia wtórne z okrągłą wtyczką gwarantującą poprawną 
polaryzację 
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Komponenty systemowe 

 Kabel przyłączeniowy 
TuneLight 

Nr art.: 3340.0300.0001 
Kabel przyłączeniowy TuneLight (300 cm) służy do łączenia sterownika 
systemowego i taśmy LED-flex, np. do mostkowania wysokości 
pomieszczenia. 
- z okrągłą wtyczką gwarantującą poprawną polaryzację i łącznikiem 
- złącze wtykowe z odciążającym uchwytem kablowym 
- również do montażu podtynkowego 
 
Nr art.: 3340.0500.0001 
Kabel przyłączeniowy TuneLight (500 cm) służy do łączenia sterownika 
systemowego i taśmy LED-flex, np. do mostkowania wysokości 
pomieszczenia lub w połączeniu ze sterownikiem systemowym 200 W 
do prowadzenia zasilania elektrycznego do drugiego odcinka diod LED. 
- z okrągłą wtyczką gwarantującą poprawną polaryzację i łącznikiem 
- złącze wtykowe z odciążającym uchwytem kablowym 
- również do montażu podtynkowego 
 

Rozgałęźnik TuneLight Nr art.: 3340.0002.0000 
Rozgałęźnik TuneLight, 19 cm, służy do rozdzielania wyjścia sterownika 
systemowego TuneLight umożliwiającego ułożenie krótkich taśm LED-
flex w dwóch kierunkach. Za pomocą rozgałęźnika można również 
przymocować do sterownika systemowego taśmę LED-flex o 
maksymalnej długości 5 m. Możliwy podział taśmy LED w przypadku 
zastosowania rozgałęźnika – 
np.: 4 m i 1 m, 3 m i 2 m lub 2,5 i 2,5 m 
Warunek: łącznie zostanie podłączone 5 m taśmy LED-flex. 
- z okrągłą wtyczką gwarantującą poprawną polaryzację i łącznikiem 
- złącze wtykowe z odciążającym uchwytem kablowym 
 

Profil aluminiowy TuneLight Nr art.: 3340.0200.0002 
Profil aluminiowy TuneLight z osłonką, przeznaczony do niezawodnego 
i prostoliniowego montażu taśm LED-flex w profilach ozdobnych 
Zierprofil TL. 
- perfekcyjna podstawa do prostolinijnego klejenia taśm LED-flex 
- zapobiega prześwitywaniu profili ozdobnych Zierprofil TL 
- doskonałe odprowadzanie ciepła gwarantujące długą żywotność i 

stabilne kolorystycznie oświetlenie z wykorzystaniem taśm LED-flex 
- dostawa wraz z dopasowaną osłoną z tworzywa sztucznego do 

ochrony taśm LED-flex 
- opalizująca osłona z tworzywa sztucznego zapewnia równomierne 

oświetlenie 
- profil aluminiowy = szerokość 18 mm, wysokość 12 mm 
- długość: po 200 cm 
- klejenie za pomocą Zierpofilkleber 3041 (w profilu Zierprofil TL lub 

alternatywnie na ścianie/suficie) 
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Komponenty systemowe 

 Zastosowanie w systemie Przed przystąpieniem do montażu należy precyzyjnie zaplanować 
instalację i rozmieszczenie komponentów systemowych zgodnie z 
następującymi parametrami i warunkami danego pomieszczenia: 
 
w przypadku mocy do 19,2 W/m można za pomocą sterownika 
systemowego 100 W obsługiwać taśmę LED-flex o maks. długości 5 m, 
a za pomocą sterownika systemowego 200 W maks. 2 taśmy LED-flex o 
długości 5 m. Długość kabla doprowadzającego 220 V do sterownika 
systemowego wynosi maks. 3 m. Długość kabla 24 V łączącego taśmę 
LED-flex i sterownikiem systemowym może wynosić maksymalnie 10 m. 
 
Oświetlenie LED należy w miarę możliwości zawsze montować od 
naroża pomieszczenia, aby taśmy LED-flex nie trzeba było układać w 
narożniku. Umieszczenie taśmy LED-flex w narożniku jest możliwe, 
jeżeli listwy aluminiowe nie są zamontowane na styk. Ze względu na 
konieczność „zagięcia” taśmy LED-flex, odradza się stosowanie tego 
rodzaju montażu. Aby zapewnić równomierne oświetlenie, wszystkie 
naroża pomieszczenia należy wykonać identycznie. 
 
System sterowania (urządzenie sieciowe i sterownik) muszą być 
umieszczone w dobrze dostępnym miejscu (np. w suficie lub w cokole 
za klapą). W razie potrzeby można zamontować dodatkowe gniazdko 
elektryczne. Kable niskiego napięcia oraz połączenia wtykowe można 
również umieścić pod tynkiem. 
 
Aby zapewnić oświetlenie pośrednie z naświetleniem sufitu, najlepiej 
zastosować profile ozdobne Zierprofil TL 3361, 3362, 3373, 3380, 3381, 
3382 i 3383. 
 
Aby zaplanować wysokość montażu profili ozdobnych i odległości do 
sufitu, zaleca się wypróbować pasującą wysokość montażu i efekt 
oświetleniowy na miejscu z wykorzystaniem wzorów z walizki 
funkcjonalnej. Należy przy tym uwzględnić zmianę kąta oświetlenia w 
zależności od montażu taśmy LED-flex na przedniej lub tylnej krawędzi 
profilu ozdobnego. W przypadku instalacji w jednym obiekcie 
pozycjonowanie taśmy powinno być identyczne! 
 
Jednym pilotem można obsługiwać maksymalnie cztery sterowniki 
systemowe. Aby zapewnić obsługę bez zakłóceń, sterowniki systemowe 
muszą znajdować się w zasięgu radiowym pilota. Sterowników 
systemowych nie wolno osłaniać metalowymi klapami konserwacyjnymi. 
Mogłyby one ograniczać działanie pilota radiowego. 
 

Temperatura powietrza Oświetlenie LED można obsługiwać wyłącznie w temperaturach od -
10°C do +40°C. 
 

Opakowania/transport i 
magazynowanie 

Wszystkie komponenty systemowe muszą pochodzić od jednego 
producenta. Dostarczane na plac budowy produkty należy poddać 
kontroli. Wszystkie komponenty należy przechowywać w suchym, 
chłodnym miejscu i chronić przed uszkodzeniami. 
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Komponenty systemowe 

 Montaż Przed przystąpieniem do montażu należy skontrolować działanie 
wszystkich diod LED na taśmie LED-flex również z uwzględnieniem 
zmiany kolorów. W tym celu całkowicie rozwinąć taśmę LED-flex i 
podłączyć ją próbnie do komponentów systemowych. Przed 
przystąpieniem do instalacji należy zakończyć klejenie profili 
ozdobnych. Przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego 
stosowania „Zierprofile 3040”. 
 
Montaż taśm LED-flex i profili aluminiowych należy wykonywać etapami. 
W tym celu zmierzyć długość pasa oświetleniowego i dostosować do 
niej taśmy LED-flex oraz profile aluminiowe. W profilach ozdobnych 
przykleić profile aluminiowe bez osłony, zaczynając od strony 
przyłączenia do źródła zasilania, za pomocą kleju Zierprofilkleber 3041. 
Przykleić taśmy LED-flex do profili aluminiowych (ok. 3 punkty klejenia 
na m). Następnie nałożyć na profile aluminiowe osłonki z tworzywa 
sztucznego. W tym celu nie dociskać ich do profili ozdobnych ze zbyt 
dużą siłą. Taśmy LED można przycinać co 50 mm. Należy to w razie 
potrzeby uwzględnić podczas pozycjonowania, aby wycentrować na 
ścianie maksymalną powierzchnię oświetlenia. W narożach nie 
przycinać ukośnie, aby umożliwić poprowadzenie kabla zasilającego 
przez otwarty koniec profilu aluminiowego. Podłączyć taśmy LED do 
ułożonych kabli i skontrolować pełny zakres funkcjonowania oświetlenia, 
włącznie ze zmianą kolorów i przyciemnianiem. 
W razie późniejszych prac malarskich zaleca się osłonić nakładkę profili 
aluminiowych z tworzywa sztucznego np. za pomocą malarskiej taśmy 
ochronnej 3M Super, złotej 244, (nr art. 1795), aby zapobiec 
zabrudzeniom. 
 

Oświetlenie pośrednie W celu zapewnienia oświetlenia pośredniego można nakleić profile 
aluminiowe bezpośrednio na ścianę lub sufit za pomocą kleju 
Zierprofilkleber 3041. Ten rodzaj montażu jest zalecany w 
szczególności w celu stworzenia oświetlenia pośredniego w połączeniu 
z profilami stopniowymi 3390 i 3391. W tym przypadku należy najpierw 
przykleić profil aluminiowy wraz z taśmą LED-flex, a następnie profil 
Zierprofil TL. 
 

Instalacja oświetlenia z 
wykorzystaniem Zierprofil TL 

3179 

W ramach instalacji oświetlenia z wykorzystaniem Zierprofil TL 3179 
należy uwzględnić następujące punkty: 
Długość taśmy LED-flex nie może przekraczać 5 m. Oświetlenie cokołu 
jest możliwe, jeżeli Zierprofil TL 3179 zostanie przymocowany na kształt 
lameli jeden nad drugim. W ramach montażu profili aluminiowych 
najpierw zamontować profil ozdobny, a następnie przykleić profil do 
ściany. Na koniec przykleić taśmy LED w podstawie górnego profilu. 
 

Długości montażowe > 5 m Jeżeli montowane taśmy LED-flex mają w jednym kierunku długość 
powyżej 5 m, należy zastosować sterownik systemowy 200 W z dwoma 
wyjściami. Do pierwszego wyjścia należy podłączyć pierwsze 5 m taśmy 
LED-flex. Do drugiego wyjścia należy podłączyć drugą taśmę LED-flex 
za pomocą dodatkowego kabla przedłużającego 5 m. Kabel 
przedłużający należy przy tym ułożyć równolegle do pierwszej taśmy 
LED-flex. Kabel należy przy tym przymocować w profilu za pomocą 
kleju Zierprofilkleber 3041 w odstępach co ok. 30 cm, aby zapobiec 
niepożądanym cieniom w oświetleniu. W miejscu łączenia pierwszej i 
drugiej taśmy LED-flex należy lekko nasunąć na siebie profile 
aluminiowe umieszczone w profilu ozdobnym, aby zapobiec 
zakłóceniom w oświetleniu. Nie da się w tym miejscu zapobiec lekkiej 
zmianie kąta oświetlenia. Opisana metoda umożliwia zapewnienie 
oświetlenia na odcinku o maksymalnej długości 10 m (od źródła 
zasilania). 
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Komponenty systemowe 

 Zdalna obsługa System sterowania TuneLight można szybko i łatwo podłączyć do pilota 
zdalnego sterowania TuneLight. Do jednego pilota zdalnego sterowania 
można podłączyć maksymalnie cztery sterowniki systemowe. Każdy 
sterownik systemowy należy ustawić pojedynczo zgodnie z poniższą 
instrukcją. Nacisnąć przycisk „Pairing Key” na sterowniku systemowym i 
przytrzymać go przez przynajmniej 6 sekund. W ten sposób zostaną 
usunięte ewentualne stare programy oświetleniowe. Procedura ta 
zostanie zasygnalizowana przez krótkie miganie taśmy LED-flex, która 
następnie przyjmie średni kolor. Wszystkie dane zapisane w sterowniku 
systemowym zostały tym samym usunięte. Aby połączyć pilota ze 
sterownikiem systemowym, należy wykonać następujące czynności: 
- włączyć pilota przyciskiem 
- nacisnąć przycisk „Pairing Key” na sterowniku systemowym 
- nacisnąć pole dotykowe pilota i wybrać dowolny kolor między zimną a 
ciepłą bielą, aby wysłać polecenie do sterownika systemowego. 

Pilot został podłączony do sterownika systemowego. 
Przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi pilota zdalnego 
sterowania TuneLight. 
 

Zasilanie sterownikiem 
systemowym 100 W 

Sterownik systemowy TuneLight 100 W do taśmy LED-flex TuneLight o 
maks. długości 5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zasilacz 

100 Watt 

Zasilacz 
100 Watt 

Pilot 

Taśma LED-Flex o maks. długości 5 m 

Kabel o  
maks. długości 
10 m 

Pilot 

Kabel o  
maks. długości 
10 m 

Rozgałęźnik TuneLight 
- Działanie taśm LED-flex TuneLight o maks. dł. 5 m 
(podzielonych na np. 2 m i 3 m) 
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Komponenty systemowe 

 Zasilanie sterownikiem 
systemowym 200 W 

Sterownik systemowy TuneLight 200 W do taśmy LED-flex TuneLight o 
maks. długości 10 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wskazówki 

 Walizka funkcjonalna 
TuneLight 

W celu umożliwienia fachowego doradztwa na miejscu zalecamy 
stosowanie walizki funkcjonalnej TuneLight. Oryginalne wzory profili 
ozdobnych oraz komponenty techniczne umożliwiają doskonałą ocenę 
oświetlenia. Umożliwia ona zarówno dobór profili, jak i ocenę 
wydajności oświetlenia w przypadku różnych rodzajów montażu. W ten 
sposób oprócz pasujących profili ozdobnych można dobrać i ustalić 
idealny kąt oświetlenia do wykorzystania podczas późniejszego 
montażu. 
 

Gniazdko elektryczne z 
włącznikiem 

Do zasilania sterowników systemowych TuneLight zalecamy montaż 
gniazdek elektrycznych z wyłącznikiem, instalowanych przez elektryka. 
Umożliwiają one włączanie oświetlenia LED również niezależnie od 
pilota zdalnej obsługi. Zapisane zostaje przy tym ostatnie ustawienie 
oświetlenia wybrane za pomocą pilota zdalnego sterowania. 
 

Zabudowa sterowników 
systemowych 

 

Sterowniki systemowe TuneLight doskonale nadają się do zabudowania 
w sufitach podwieszanych lub ścianach z płyt gipsowych. Zaleca się 
wbudować w konstrukcji klapę konserwacyjną. Alternatywnie sterownik 
systemowy można również zamontować w uniwersalnej obudowie 
podtynkowej. Patrz również punkt „Planowanie oświetlenia”. 
 

  

Zasilacz 
200 Watt 

Zasilacz 
200 Watt 

Pilot 

Pilot 

Kabel o  
maks. długości 
10 m 

Kabel o  
maks. długości 
10 m 

Rozgałęźnik TuneLight 
- Działanie taśm LED-flex TuneLight o maks. dł. 5 m 
na jedno wejście (podzielonych na np. 2 m i 3 m) 

Maks. 5 m taśmy LED-Flex na jedno 

wejście 
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Wskazówki 

 Tworzenie naroży Zasilanie taśm LED-flex należy w miarę możliwości zawsze montować 
od naroża pomieszczenia, aby nie układać kabli w narożniku. Patrz 
również punkt „Planowanie oświetlenia”. 
Kabel zasilający o długości ok. 40 cm powinien zostać ułożony z 
narożnika pomieszczenia do profilu. W ten sposób w profilu ozdobnym 
można przymocować rozgałęźnik Y oraz oba przyłącza LED bez 
napinania przewodów. Ponadto osłonka kurczliwa taśmy LED-flex w 
narożu powinna wystawać z profilu aluminiowego na długość ok. 2 cm. 
Gwarantuje to harmonijne oświetlenie naroża i zapobiega utracie zbyt 
dużej ilości światła w obszarze narożnika. Taśmy ułożone w 
narożnikach sprawiają, że strefy te często są zbyt naświetlone. W 
ramach tego rozwiązania taśmę LED-flex należy zakleić materiałem 
nieprzepuszczającym światła, aby zapewnić ten sam wygląd jak w 
przypadku tworzenia narożników z podłączeniem do źródła zasilania. 
 

Dalsze dane Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego 
stosowania poszczególnych produktów oraz instrukcji systemowych 
dołączonych do oświetlenia LED. 

 

Uwaga 

  Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad 
rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. 
Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z 
uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej 
treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca 
nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym 
zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. 
Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 
Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej 
dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w 
internecie. Wersja I 
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