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Karta informacyjna 470a 

 

Instrukcja planowania i 
wykonania 
 
Planowanie, aplikacja i procedury wykonania systemu 
Floortec 2K-Mineralico SL 470 
 

 

 

 

 Ogólne wskazówki odnośnie planowania 
 

• Niniejsza instrukcja powinna zostać udostępniona wszystkim osobom biorącym udział w aplikacji 
powłoki, aby umożliwić im otrzymanie informacji o przebiegu poszczególnych etapów aplikacji. Jedynie 
w ten sposób można zapobiec kłopotom podczas wykonywanej pracy. 

• Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym podłogi, wykonanie posadzki jastrychowej powinno zostać 
w miarę możliwości zaplanowane na czas po zakończeniu wszystkich innych prac budowlanych (lub na 
koniec budowy). 

• Na realizację podstawowych etapów pracy należy zaplanować 4-7 dni robocze. 
• W razie wykonywania dodatkowych prac, takich jak szpachlowanie wstępne, uwzględnić dodatkowy 

czas (na wykonanie oraz wydłużony czas schnięcia). 
• Po upływie ok. 12 godzin od zakończenia aplikacji uszczelniającej powłoki ochronnej 2K-PU-

Versiegelung po powierzchni można ostrożnie chodzić. Pełne utwardzenie uszczelniającej powłoki 
ochronnej 2K-PU-Versiegelung następuje po upływie 7 dni. 

• Jeżeli gotowe powierzchnie mają zostać przykryte, należy w tym celu wykorzystać materiały o 
właściwościach dyfuzyjnych, takie jak tektura filcowa lub włóknina bez folii, aby nie zakłócić procesu 
utwardzania mineralnej masy szpachlowej i zapobiec ewentualnemu zbieraniu się wilgoci na materiale 
zakrywającym powierzchnie. 

• Podczas realizacji prac pozostali pracownicy placu budowy powinni unikać wchodzenia do 
pomieszczenia. Powierzchnie należy ponadto chronić przed wnoszeniem na nie kurzu i brudu. 

• W przypadku posadzek z ogrzewaniem podłogowym należy wyłączyć instalację grzewczą przynajmniej 
3 dni przed rozpoczęciem pracy lub obniżyć temperaturę do maks. 15° do 18°C. Ponowne 
uruchomienie instalacji grzewczej jest możliwe najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania systemu. 

• Zwłaszcza w przypadku nowych jastrychów przestrzegać minimalnych czasów schnięcia i maksymalnej 
zawartości wilgotności. 

• Przed przystąpieniem do prac zwrócić uwagę na temperaturę pomieszczenia, podłoża i materiału. 
• Unikać bezpośredniego nasłonecznienia powierzchni na które aplikujemy system przez duże okna lub 

okna sięgające podłóg. Zasłonić żaluzje lub w inny sposób zakryć powierzchnie okien. 
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 Wyposażenie placu budowy 
 

• Dzień wcześniej skontrolować i ew. przygotować narzędzia konieczne do realizacji poszczególnych 
etapów pracy. 

• Także wcześniej przygotować należy potrzebne materiały i skontrolować ich ilość. 
• Przygotować miejsce przygotowania materiału w sposób zapewniający bezproblemowe mieszanie 

materiału i jego transport do miejsca przeznaczenia. 
• Wykorzystać zabarwiony materiał 2K-Mineralico SL 470 w ciągu 2 tygodni. W razie aplikacji w 

późniejszym terminie należy ponownie wstrząsnąć materiał celem wymieszania. 
 
 

 Lista materiałów i narzędzi 
 

Potrzebne materiały i narzędzia należy przygotować odpowiednio wcześnie i w odpowiedniej ilości. 
 

Materiały Numer artykułu Zużycie (na warstwę) OK 
 
 

Podkład gruntujący z wykorzystaniem 

Multigrund LF 3084 3084.0005 50-80 g/m² 
nierozcieńczonego 
materiału 

 

lub   

   
Spezial-Grund LF 3085 3085.0005 100-150 g/m²   

 

Szpachlowanie 

Fußboden-Nivelliermasse 3115 3115.0025 
4,5 kg/m² 
przy grubości warstwy 3 
mm 

 

lub   
 4,5 kg/m² 

przy grubości warstwy 3 
mm 

 
Fußboden-Nivelliermasse FX 3109 3109.0025  

Randdämmstreifen SK 3018 (opcja) 3018 w razie potrzeby  

Fassaden-Glättspachtel F 1539 (opcja) 1539.0004 w razie potrzeby  

 

Podwójna pośrednia warstwa gruntująca z wykorzystaniem 

Multigrund LF 3084 3084.0005 
2x 50-80 g/m² 
nierozcieńczonego 
materiału 

 

 

Wykonanie posadzki z wykorzystaniem 

Floortec 2K-Mineralico SL 470 
wymieszany z 
Floortec Härter 471 

0470.0020 4,5–5 kg/m² gotowej 
mieszanki, wraz z 
utwardzaczem 

 

0471.0005  

 

Podkład gruntujący z wykorzystaniem 

Floortec 2K-Epoxi-Primer 473 
wymieszany z 
Floortec Epoxi-Härter 849 

0473.3,3 30–40 ml/m² gotowej 
mieszanki bez 
rozcieńczania 

 

0849.1,67  

 

2-krotna powłoka ochronna z wykorzystaniem 

Floortec 2K-PU-Siegel 474 0474.5,5 
2x 50 ml/m² gotowej 
mieszanki 
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 Lista materiałów i narzędzi 
 

Narzędzia i akcesoria 

Nazwa Numer artykułu Zużycie OK 

Mieszarka do zapraw Collomix Mörtelrührer 
DLX 152 HF 

3347.0152 1 sztuka na zespół  

Wysokowydajna mieszarka min. 1300 W 
np. Collomix Rührwerk Xo 4 

3347.0004 1 sztuka na zespół  

Łącznik Collomix HEXAFIX®/M14 na zewnątrz 3347.0015 
opcjonalnie 
w zależności od 
mieszalnika 

 

Festool 2K-Rührstab 1841 1841.0120 
opcjonalnie 
w zależności od 

 

Adapter für Rührwerke HEXAFIX® 1841.0300 
opcjonalnie 
w zależności od 

 

Szpachla powierzchniowa 
(szerokość 25, 40 lub 50 cm) 

1828.0025 

1 sztuka na zespół 

 

1828.0040  

1828.0050  

Kij do szczotki i kij do narzędzi z uchwytem do 
narzędzi 

1348.0140 
1 sztuka na zespół 

 

1347.0000  

Rakla powierzchniowa z regulowaną 
wysokością 
wraz z uchwytem do narzędzi 

1324.0560 1 sztuka na zespół  

Listwa z podwójnymi ząbkami Doppelzahnleiste 
TKB R2 (dla 3115) 

1326.0028.0012 2 sztuki na zespół  

Listwa z podwójnymi ząbkami Doppelzahnleiste 
TKB R3 (dla 470) 

1326.0028.0013 2 sztuki na zespół  

Wałek odpowietrzający 1137.0026.0000 1 sztuka na zespół  

Podeszwy z kolcami, tępe 1196.0001 2 pary na zespół  

Ochraniacze na obuwie 1846.0000 
w razie potrzeby 
(opakowanie 20 sztuk) 

 

Odkurzacz, np. Festool Absauggerät CTL MIDI 
z profesjonalnym zestawem czyszczącym 
Handwerker-Reinigungsset 
D 36 HW-RS-Plus 

3479.0000 

- 

 

3424.0008  

Pasek do uszczelniania krawędzi 
Randdämmstreifen SK 3018 

3018.0025 
w zależności od 
pomieszczenia 

 

Wałek do farby z krótkim włosiem 1217.0025 1 sztuka na zespół  

Wałek do farby z mikrowłókien 1221.0025 1 sztuka na zespół  

Szlifierka jednotarczowa 3694.0000 -  

Talerz do mocowania nakładek szlifujących do 
szlifierki jednotarczowej 

3694.0020 1 sztuka na szlifiarkę  

Nakładka szlifierska, zielona 
do szlifierki jednotarczowej 

3694.0400.0001 1 sztuka na 100 m²  

Szpachla sztukatorska, 10 cm 3782.0010 1 sztuka na zespół  

Stoper lub timer - 1 sztuka na zespół  
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 Rozplanowanie i przydział pracowników 
 

• Wystarczająca i dostosowana do poszczególnych etapów pracy liczba pracowników jest decydująca 
dla pomyślnej aplikacji powłoki. 

• Prace związane z aplikacją powłok podłogowych wymagają szczególnie ścisłego harmonogramu pracy. 
Po ustaleniu terminów realizacji należy w razie potrzeby zapewnić dostępność pracowników 
rezerwowych. 

• Poniższe tabele służą ogólnej orientacji w zakresie koniecznej liczby pracowników. Niezbędne jest 
indywidualne zaplanowanie prac dla danego obiektu, zwłaszcza w przypadku skomplikowanego 
podziału powierzchni. 

 
Zalecana minimalna liczba pracowników do realizacji szpachlowania niwelującego 
 

Zakres 
Łączna liczba 
pracowników 

Mieszanie i transport 
Aplikacja  

i niwelacja 

do ok. 100 m² 3 2 1 

do ok. 200 m² 5 3 2 

do ok. 500 m² 7 4 3 

do ok. 1000 m² 9 5 4 

 
Zalecana liczba pracowników do aplikacji 2K-Mineralico SL 470 
 

Zakres 
Łączna liczba 
pracowników 

* 

Mieszanie i 
transport 

Aplikacja  
i niwelacja 

Wygładzanie / 
dekoracje 

do ok. 100 m² 4 2 1   1 

do ok. 200 m² 7 3 2 1–2 

do ok. 500 m² 9 4 3   2 

do ok. 1000 m² 12 5 4 2–3 

* Dane dotyczą wykonania jednobarwnego. W przypadku realizacji dwóch kolorów zaplanować dodatkowe 1-2 
osoby. 

 
Zalecana minimalna liczba pracowników do gruntowania i aplikacji powłoki ochronnej 
 

Zakres 
Łączna liczba 
pracowników 

do ok. 100 m² 1–2 

do ok. 200 m² 2 –3 

do ok. 500 m² 3–4 

do ok. 1000 m² 4–5 

 
 

 Szczegółowy plan aplikacji Floortec 2K-Mineralico SL 470 
 

Zwłaszcza w przypadku skomplikowanych powierzchni tak rozdzielić personel, aby podłoga została 
pokryta materiałem szybko i bez trudności. 

• Drogi transportu w przypadku kilku zespołów pracowników należy rozplanować tak, aby zawsze 
możliwe było wykonywanie prac mokre na mokre. Uwzględnić przy tym czas otwarcia (maks. 15 min, w 
zależności od warunków obiektu), zwłaszcza w przypadku wygładzania. 

• Z zasady zaleca się zlecanie aplikacji i wygładzania zespołom składającym się z 2 pracowników, które 
zaopatrzane są w wymieszany materiał przez jedną lub dwie osoby. 

• W zależności od obiektu zaleca się opracowanie szkicu pomieszczenia, który umożliwi poinstruowanie 
zespołów i wspólne ustalenie przebiegu prac. 
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 Przebieg prac 
 

Szkic pomieszczenia umożliwiający rozplanowanie dróg transportowych oraz kierunku aplikacji i 
dekoracji 
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 Etapy realizacji systemu 

 

Przed rozpoczęciem aplikacji powłoki 

Ilustracja Opis Wskazówka 

 

 
 

 
 

 
 

Badanie podłoża 
Kontrola nośności podłoża i 
występowania rys 

 

Kontrola wzrokowa, 
kontrola rys, pomiar 
wilgotności, kontrola 
przyczepności itd. 
 
Należy zlokalizować fugi 
elastyczne. Wyraźnie 
oznaczyć ich początek i 
koniec. 

Przestrzegać informacji o 
wstępnej obróbce podłoża 
w kartach praktycznego 
zastosowania produktów 
systemowych. 
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 Etapy realizacji systemu 

 

Dzień 1: Niwelujące szpachlowanie powierzchni podłogowych 

Ilustracja Opis Wskazówka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkurzyć i oczyścić 
przygotowane powierzchnie 
podłogowe. 
Przykleić pasek do 
uszczelniania krawędzi 
Randdämmstreifen SK 3018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zagruntować powierzchnię w 
zależności od podłoża z 
wykorzystaniem Multigrund LF 
3084 (po rozcieńczeniu wodą 
1:3) lub Spezial-Grund LF 
3085. 

Nowe jastrychy mogą być 
bardziej chłonne, dlatego też w 
razie potrzeby należy je 
zagruntować 2x, aby w jak 
największym stopniu zapobiec 
ew. porowatości nakładanej 
powłoki niwelującej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymieszać Fußboden-
Nivelliermasse 3115 lub 
Fußboden-Nivelliermasse FX 
3109 na homogeniczną masę 
przy pomocy mieszarki z 
odpowiednią końcówką. 
Zaleca się wykorzystanie 
mieszarki do zapraw Collomix 
Mörtelrührer DLX 152 HF 
3347. 

Zwrócić uwagę na dodanie 
odpowiedniej ilości wody 
5,5 l/25 kg. Korzystać z wiadra 
z miarką. 
Przed aplikacją pamiętać, żeby 
odczekać 3 minuty, aby 
preparat dojrzał i ponownie 
wymieszać. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymieszać Fußboden-
Nivelliermasse 3115 lub 
Fußboden-Nivelliermasse FX 
3109 na homogeniczną masę 
przy pomocy mieszarki z 
odpowiednią końcówką. 
 
Zaleca się wykorzystanie 
mieszarki do zapraw Collomix 
Mörtelrührer DLX 152 HF 
3347. 

Zwrócić uwagę na dodanie 
odpowiedniej ilości wody 
5,5 l/25 kg. Korzystać z wiadra 
z miarką. 
Przed aplikacją pamiętać, żeby 
odczekać 3 minuty, aby 
preparat dojrzał i ponownie 
wymieszać. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Świeżą warstwę masy 
niwelującej poddać obróbce 
krzyżowej z wykorzystaniem 

wałka odpowietrzającego. 
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 Etapy realizacji systemu 

 
Dzień 2: Część pierwsza – Gruntowanie pośrednie z wykorzystaniem Multigrund LF 3084 

Ilustracja Opis Wskazówka 

 

 
 
 

 
 

 
Skontrolować podłoże 
(wykonane szpachlowanie 
niwelujące)!!! 
 

Koniecznie uwzględnić 
wilgotność resztkową 
warstwy niwelującej (test 
folii 15 min.) 
Przed przystąpieniem do 
aplikacji kolejnych powłok 
oszlifować powierzchnie 
(ziarno P60 / P80) i 
odkurzyć. 
 
Przeciągać szpachlę 
Fassaden-Glättspachtel F 
1539 po powierzchni pod 
kątem ostrym. 
Zaszpachlowanie porów 
jest możliwe również po 
wykonaniu gruntowania 
pośredniego. 
Miejsca dodatkowego 
szpachlowania należy 
wtedy ponownie 
zagruntować. 

 
 
Ewentualne pory zamknąć 
za pomocą Fassaden-
Glättspachtel F 1539 
 
Czas schnięcia w 
przypadku tego rodzaju 
obróbki wynosi 60 minut lub 
przez noc. 

 

 
 

Pośrednia warstwa 
gruntująca: 
2x powłoka gruntująca 
Multigrund LF 3084 
(po rozcieńczeniu wodą 
1:1). 

Aplikacja wałkiem do farby 
z krótkim włosiem, najlepiej 
krzyżowa. Unikać błędów, 
nakładać równomiernie. 

 

 
 

Wymieszać Floortec 2K-
Mineralico SL 470 z 
utwardzaczem Härter 471. 
 
Wykorzystać mieszarkę o 
mocy min. 1300 Watt. 
 
Wykorzystać mieszarkę do 
zapraw Collomix 
Mörtelrührer DLX 152 HF 
lub alternatywnie mieszalnik 
dwuwrzecionowy. 

Czas mieszania: 2 minuty. 
 
Skorzystać ze stopera lub 
timera. 
 
Ewentualne zaschnięte 
resztki cementu usunąć z 
brzegów opakowania za 
pomocą szpachli. 
 
Zwrócić uwagę na całkowite 
wymieszanie komponentów 
do powstania 
homogenicznej masy. 



 
  Karta informacyjna 470a 

 
Strona 9 z 12 

 

 Etapy realizacji systemu 

 

Dzień 2: Część druga – aplikacja Floortec 2K-Mineralico 470 SL 

Ilustracja Opis Wskazówka 

 

 
 

Powłoka: 
Zawsze natychmiast 
całkowicie opróżniać 
opakowanie z gotowym, 
wymieszanym materiałem. 

Wymieszany materiał ulega 
utwardzeniu w opakowaniu 
w ciągu kilku minut i dalsza 
jego obróbka jest 
niemożliwa. 
 
W przypadku niewielkich 
powierzchni  odważyć 
potrzebne ilości. 

 

 
 

 
Nałożyć Floortec 2K-
Mineralico SL 470 raklą. 
 
Rakla powierzchniowa 
Flächenrakel 1324 z listwą 
z podwójnymi ząbkami 
Doppelzahnleiste TKB R3 
 

 
 

Nieprzerwanie poddawać 
powierzchnie obróbce raklą, 
aby uniknąć nagromadzenia 
materiału. 

 
 
 

 
 

 
Rozprowadzoną masę 
szpachlową wygładzić 
(nadać strukturę) według 
indywidualnego upodobania 
za pomocą szpachli 
powierzchniowej 
Flächenspachtel 1828 z 
uchwytem do narzędzi lub 
wenecką kielnią 
wygładzającą 
Venezianische Glättekelle 
1764. Zalecamy obróbkę w 
kierunku ukośnym. Unikać 
wygładzania liniowego i pod 
kątem prostym. 
 
Pracownicy wykorzystują 
podeszwy z kolcami, tępe. 

Wygładzić materiał 
skapujący ze szpachli 
powierzchniowej – ślady 
kropel pozostają widoczne 
po wyschnięciu. 
 
Po upływie ok. 2 godzin 
można ostrożnie wejść na 
powierzchnie w skarpetach 
z założonymi ochraniaczami 
na obuwie np. w celu 
usunięcia taśm klejących. 
 
Chronić powierzchnie przed 
dostępem osób 
nieupoważnionych 
(zablokować dostęp) 
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 Etapy realizacji systemu 

 
Dzień 3: Część pierwsza – usunięcie krawędziowych pasów izolacyjnych, odkurzenie i 
wypolerowanie powierzchni 

Ilustracja Opis Wskazówka 

 

 
 

Przyciąć krawędziowe pasy 
izolacyjne nożykiem i 
usunąć. 

 

 

 
 

Późniejsza obróbka: 
Odkurzyć powierzchnie. 
Wykorzystać nasadkę do 
twardego podłoża/adapter 
ze szczotką. 

 

 

 
 

Wypolerować powierzchnię 
szlifierką jednotarczową z 
zieloną nakładką. 

Trudno dostępne obszary, 
małe powierzchnie i 
wewnętrzne naroża można 
alternatywnie wypolerować 
za pomocą urządzenia 
Rotex lub ręcznie z 
wykorzystaniem zielonej 
nakładki. 

 

 
 

W razie potrzeby ponownie 
odkurzyć powierzchnie. 
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 Etapy realizacji systemu 

 

Tag 3: Część druga – zagruntować powierzchnię z wykorzystaniem 2K-Epoxi-Primer 473 

Ilustracja Opis Wskazówka 

 

 
 

 
 

Podkład gruntujący: 
Wymieszać 2K-Epoxi-
Primer 473 zgodnie z 
instrukcją i rozcieńczyć 
wodą 70%. 
 
Nałożyć za pomocą 
Microfaser-Farbwalze 1221 
nachodzące na siebie pasy 
zgodnie z kierunkiem 
struktury dekoracyjnej. 
Unikać silnego naciskania 
wałka. Nie nakładać w linii 
prostej. Uwzględnić 
wartości zużycia. 
 
Aplikacja na krawędzie 
powierzchni odbywa się 
bezpośrednio w ramach 
aplikacji na powierzchnie. 
 
Powierzchnie można 
poddać dalszej obróbce po 
upływie ok. 18 godzin. 

W żadnym wypadku nie 
nakładać preparatu 
gruntującego Epoxi-Primer 
bez rozcieńczania! 
 
Unikać błędów w aplikacji. 

 
 

Dzień 4: Aplikacja uszczelniającej powłoki ochronnej Floortec 2K-PU-Siegel 474 

Ilustracja Opis Wskazówka 

 

 
 

Powłoka uszczelniająca: 
Wymieszać Floortec 2K-
PU-Siegel 474 zgodnie z 
instrukcją i nałożyć 2x w 
odstępie 2 do 3 godzin za 
pomocą Microfaser-
Farbwalze 1221. 
 
Na powierzchnie wchodzić 
jedynie w obuwiu o 
czystych podeszwach i 
ochraniaczach. 
Naniesienie brudu na nowe 
powierzchnie prowadzi do 
ich uszkodzenia. 

Aplikacja materiału 
przebiega w pasach o 
szerokości ok. 1 m 
skierowanych prostopadle 
do głównego źródła światła. 
Znajdujący się na 
powierzchni mokry materiał 
należy następnie 
równomiernie rozprowadzić 
wałkiem w kierunku żródła 
światła. 
 
Oba etapy pracy należy 
zrealizować w ciągu 12 
godzin. Jeżeli nie jest to 
możliwe wykonać 
szlifowanie pośrednie z 
wykorzystaniem nakładki 
PU. 
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 Wskazówki 
 

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji 
Po zakończeniu prac, przy odbiorze powierzchni należy przekazać użytkownikowi 
instrukcję czyszczenia i pielęgnacji – Ulotkę informacyjną 470p. Przekazując 
niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji, posadzkarz spełnia swój obowiązek 
zgodnie z wymogami normy DIN 18365. 
 
Dalsze dane 
Uwzględnić dalsze dane z instrukcji technicznych produktów, które mają być 
zastosowane. 
 
 
 
 

 Uwaga 
 

Niniejsza instrukcja planowania i wykonania opiera się na intensywnych pracach rozwojowych i 
wieloletnim doświadczeniu praktycznym. Jej zawartość nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. 
Wykonawca/kupujący nie jest zwolniony ze sprawdzenia przydatności i możliwości użycia naszych 
produktów na własną odpowiedzialność dla przewidzianego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze 
Ogólne warunki handlowe. 
 
Wraz z nowym wydaniem niniejszej dokumentacji w nowym stanie dotychczasowe dane tracą swoją 
ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie. 
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