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 Technika z efektem 

metalicznym Staccato 
Metalleffekttechnik Staccato 
 
z wykorzystaniem Creativ Metallico 76, 
gładka powierzchnia metaliczna z efektem  
trójwymiarowej głębi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustracja przedstawia wersję wykonania techniki kreatywnej i ma na celu zobrazowanie efektu dekoracyjnego na 
powierzchni. Prezentacja koloru jest niewiążąca. 
 
Podłoże: zaszpachlowane na gładko i zagruntowane 
Powłoka gruntująca: Super Latex ELF 3000, kolor Brillux Scala 09.11.09 
1. faza dekoracji: Creativ Metallico 76, kolor 7614/10 
2. faza dekoracji: Creativ Metallico 76, kolor 7614/10 
Powłoka ochronna: Creativ Classico 50, bezbarwny, Basis 100 
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Charakterystyka 
Nowoczesna technika 
dekoracyjna z wyjątkowym, 
kolorowym połyskiem 
metalicznym. Dekoracyjną masę 
szpachlową należy nakładać w 
dwóch warstwach dekoracyjnych 
na całą powierzchnię gładkiego, 
odpowiednio przygotowanego 
podłoża i poddawać obróbce 
kielnią do efektów Metallico 
1124 bez dociskania. W ten 
sposób powstaje żywa 
powierzchnia z efektem 
metalicznym. Drobna, lekko 
plastyczna struktura stanowi 
dodatkową ozdobę powierzchni i 
nadaje jej wyrazistych akcentów. 
 
 
Zakres zastosowania 
Do tworzenia wysokiej jakości 
indywidualnych dekoracji na 
powierzchniach ścian i sufitów w 
pomieszczeniach. W 
szczególności do optycznego 
podkreślenia luster ściennych, 
powierzchni cokołów, taśm 
ozdobnych itp. 

Wykonanie 
Właściwości podłoża 
Podłoże musi być twarde, 
suche, czyste, nośne i 
zaszpachlowane na gładko, np. 
z wykorzystaniem Mineral-
Handspachtel leicht 1886. 
Oszlifowane i oczyszczone z 
pyłu powierzchnie należy 
zagruntować preparatem Lacryl 
Tiefgrund ELF 595. 
 
Warstwa gruntująca 
Nałożyć równomiernie kryjącą 
warstwę Super Latex ELF 3000 
lub Dolomit ELF 900 w kolorze 
dostosowanym do powłoki 
Creativ Metallico 76, za pomocą 
wałka do farby z mikrofibry 1221 
bez nadawania struktury (lista 
kolorów patrz karta kolorów 
Creativ Metallico 76). Po 
wyschnięciu oszlifować 
powierzchnie za pomocą 
np. Festool Rotex RO 150 E-
Plus 3247 z odciągiem, 
(ziarnistość 180), usunąć pył. 
 
1. faza dekoracji 
Na starannie przygotowane 
podłoże równomiernie nałożyć 
średniej grubości warstwę 
Creativ Metallico 76 za pomocą 
wałka do farby z mikrofibry 
1221. W tym celu natychmiast 
wygładzić mokrą warstwę farby 
w różnych kierunkach za 
pomocą wałka do farby. 
Po krótkim czasie odparowania, 
ok. 5 do 10 minut w przypadku 
podłoża o zwykłej chłonności, 
wygładzić powierzchnie za 
pomocą kielni do efektów 1124 
krótkimi pociągnięciami w 
różnych kierunkach, bez 
dociskania. Po wyschnięciu 
powierzchni ostrożnie usunąć 
większe nierówności, np. 
zgrubienia po szpachlowaniu za 
pomocą szlifierki odśrodkowej z 
urządzeniem odciągowym. 
Dokładnie usunąć pył po 
szlifowaniu. 

Nakładanie i obróbka odbywają 
się za każdym razem od góry do 
dołu bezpośrednio po sobie. 
 
2. faza dekoracji 
Po wyschnięciu pierwszej 
warstwy należy nałożyć drugą 
warstwę i zatrzeć ją zgodnie z 
instrukcjami wykonania 
pierwszej warstwy. Po krótkim 
odparowaniu powierzchni 
przyłożyć kielnię do efektów 
Metallico 1124 do matowo-
wilgotniej warstwy farby i zatrzeć 
okrężnymi ruchami, aby na 
powierzchni powstały lekkie 
zacieki. 
 
Powłoka ochronna – 
opcjonalnie 
Po wyschnięciu, najwcześniej po 
upływie 12 godzin, należy 
nałożyć na powierzchnie 
wałkiem do farby z mikrofibry 
cienką, równomierną warstwę 
bezbarwnej farby Creativ 
Classico 50, Basis 100. 
 
 
Wskazówki 
Taśmy klejące 
Taśmy klejące naklejać 
bezpośrednio przed każdą 
warstwą dekoracyjną i usuwać 
natychmiast po jej wykonaniu. 
 
Aplikacja ukośnymi pasami 
Poszczególne warstwy 
dekoracyjne Creativ Metallico 76 
należy nakładać wąskimi, lekko 
ukośnymi pasami, a na 
brzegach lekko 
nierównomiernymi pasami. W 
przypadku pomieszczeń o 
wysokości 2,50 m dobrze 
sprawdza się szerokość pasa 
0,50 m. Poszczególne pasy 
nakładać techniką obłokową tak, 
aby lekko na siebie nachodziły i 
nie powstawały proste linie 
łączące. 
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Czyszczenie kielni do efektów 
Kielnię do efektów Metallico 
1124 czyścić przy wykonywaniu 
pierwszej warstwy dekoracyjnej i 
strukturyzacji za pomocą np. 
wilgotnej gąbki z włókniny 
szlifierskiej. 
 
Poprawne wykonanie warstwy 
dekoracyjnej 
Zacieranie po nałożeniu drugiej 
warstwy dekoracyjnej należy 
wykonać szybko i tylko jeden 
raz. Kilkukrotna obróbka 
powierzchni prowadzi do 
znacznych zmian w jej 
wyglądzie. Zbyt wczesna 
obróbka po nałożeniu pierwszej 
warstwy dekoracyjnej oraz 
nierównomierna i zbyt obfita 
warstwa materiału powoduje 
spęcznienie pierwszej warstwy i 
uszkodzenia powłoki. 
 
Aplikacja 
wielkopowierzchniowa 
Podczas aplikacji materiału 
osoba poddająca powierzchnię 
obróbce powinna stale zmieniać 
swoją pozycję, aby umożliwić 
stworzenie jednolitej powierzchni 
i zapobiec powstawaniu 
niepożądanych wzorów. W 
przypadku większych 
powierzchni aplikację powinny 
wykonywać dwie osoby 
jednocześnie. W przypadku 
optycznie przylegających do 
siebie powierzchni poszczególne 
etapy aplikacji Creativ Metallico 
76 powinny być wykonywane 
przez tylko jedną osobę, 
ponieważ każdy wykonawca ma 
indywidualny sposób realizacji. 

Ocena na podstawie 
powierzchni wzorcowych 
Opisane wykonanie niniejszej 
techniki to sprawdzony standard, 
który można na różne sposoby 
modyfikować i rozszerzać w 
zależności od kreatywności 
użytkownika.  
Ostateczny wygląd powłoki 
wykonanej techniką dekoracyjną 
zależy od wybranego koloru 
oraz kombinacji kolorystycznej, 
techniki oraz indywidualnego 
charakteru wykonania. 
Zalecamy wykonanie oceny 
wyglądu całego obiektu na 
podstawie powierzchni 
wzorcowych. 
 
Pozostałe dane 
Należy przestrzegać 
szczegółowych informacji i 
wskazówek zawartych w kartach 
praktycznego stosowania 
poszczególnych produktów. 
 

Uwaga 
Niniejsza instrukcja techniczna 
bazuje na wieloletnim 
doświadczeniu praktycznym. Jej 
zawartość nie świadczy o 
żadnym stosunku prawnym. Jest 
ona tłumaczeniem wersji 
niemieckiej.Wykonawca/kupując
y nie jest zwolniony ze 
sprawdzenia przydatności i 
możliwości użycia naszych 
produktów na własną 
odpowiedzialność dla 
przewidzianego zastosowania. 
Poza tym obowiązują nasze 
Ogólne warunki handlowe. 
 
Wraz z nowym wydaniem 
niniejszych informacji o 
asortymencie wszystkie dane 
tracą swoją ważność.Aktualna 
wersja jest dostępna w 
internecie. Wersja I 
 
Brillux Polska Sp. z o.o. 
ul. Santocka 39 
71-083 Szczecin 
POLSKA 
tel. +48 91 88157-00 
faks +48 91 88157-15 
info@brillux.pl 
www.brillux.pl 
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Lista materiałów i narzędzi 
Technika z efektem metalicznym – Staccato z wykorzystaniem Creativ Metallico 76 
 
• Wygładzanie podłoża 
 

Materiał/narzędzia  Zużycie 
 

Mineral-Handspachtel leicht 1886 ok. 1,0 l/m² 
Lacryl Tiefgrund ELF 595 ok. 150–200 ml/m² 

 
• Warstwa gruntująca 
 

Super Latex ELF 3000 ok. 120-140 ml/m² 
Wałek do farby z mikrofibry 1221  
Tarcze szlifierskie StickFix Brilliant 150 mm, 3243 ok. 1 szt./m² 

 
• 1. faza dekoracji 
 

Creativ Metallico 76 ok. 130-150 ml/m² 
Wałek do farby z mikrofibry 1221  
Kielnia do efektów Metallico 1124  

 
• 2. faza dekoracji 
 

Creativ Metallico 76 ok. 130-150 ml/m² 
Wałek do farby z mikrofibry 1221  
Kielnia do efektów Metallico 1124  

 
• Powłoka ochronna (opcjonalnie) 
 

Creativ Classico 50, bezbarwna, Basis 100 ok. 120 ml/m² 
Wałek do farby z mikrofibry 1221  
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