Certyfikat badania

Badanie emisji substancji szkodliwych
zgodnie ze schematem AgBB
Briplast

Airless-Spachtel ELF 1890

Nr ref.: 434-0

Procedura badawcza Okres$lenie emisji substancji niebezpiecznych z powtok do powietrza
wewnatrz pomieszczen zgodnie z DIN EN 16402

Substrat  Plytka szklana; komora badawcza

Aplikacja  Aplikacja na mokro zgodnie z DIN EN ISO 16000-11, ilos¢ materiatu
zgodna z kartg praktycznego stosowania; wspétczynnik obcigzenia wg
DIN CEN/TS 16516 zgodnie z zakresem zastosowania

Schniecie trzy dni w temperaturze 23 +/- 2°C i przy wzglednej wilgotno$ci
powietrza 50 +/- 5%
Ocena pobdr probki po uptywie 28, program oceny ADAM opracowany przez
DIBt

Ocena

Wynik (mg/ms3) Warto(iqégg/;;:a;;iczna Kryteria spetnione
TVOC 0,1 <1,0 Tak
SvVOC 0,0 <01 Tak
R 0 <1 Tak
% VOC lub NIK 0,0 <0,1 Tak
2 Cancerogene 0,000 <0,001 Tak

Produkt spetnia wymogi schematu AgBB po 28 dniach.
Kompletne sprawozdanie z badania jest dostepne na zyczenie.
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Jednostka badawcza

Brillux

Dziat Badan i Rozwoju
Weseler Stral3e 401
48163 Minster
Niemcy

Osoba kontaktowa w razie pytan

Brillux
tel. +48 91 88157-00
info@brillux.pl

Uwaga

Miunster, 04.10.2016
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Niniejszy certyfikat opiera sie na intensywnych, wewnetrznych
badaniach. Jego tre$¢ nie stanowi o zadnym stosunku prawnym.
Uzytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowigzku kontrolowania
produktow we wiasnym zakresie pod katem ich przydatnosci do
planowanego zastosowania. Ponadto obowigzujg nasze ogdlne warunki

handlowe.
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