Karta charakterystyki % 5
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Brl I qu

Nazwa handlowa : Creativ Vivalin Fassadenlasur 866
Aktualizacja : 16.05.2023 Wersja (Aktualizacja) : 7.0.0 (6.0.0)
Data druku : 16.05.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Creativ Vivalin Fassadenlasur 866
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Istotne okreslone zastosowania
Kategoria produktéw [PC]
PC 9 - Powlekacze i farby, wypetniacze, masy szpachlowe, rozcienczalniki.

Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
Nie sg dostepne zadne informacje o zdefiniowanych w Rozporzadzeniu REACH zakresach zastosowania, od ktdrych sie
odradza. Podczas obrdbki przestrzega¢ informacji zawartych w karcie praktycznego stosowania lub w arkuszu danych
technicznych produktu.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca
Brillux Polska Sp. z o.0.
www.brillux.pl
Ulica : ul. Miodowa 14
Kod pocztowy/Miejscowos¢ : 00-246 Warszawa
Telefon : +48 91 88157-00
Osoba do kontaktéw w sprawie informacji :
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki:sdb@brillux.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

Poza godzinami pracy (09:00 - 17:00):
(Giftinformationszentrum-Nord, Géttingen, Konsultacje w jezyku niemieckim i angielskim)
Telefon: +49 (0)551-19240.

1.2

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Zadne
Dodatkowe wskazowki
Produkt nie stanowi niebezpiecznej mieszanki zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) w wersji aktualnie
obowiagzujacej.
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Szczegolne zasady dotyczace uzupelniajacych elementow etykiety dla niektrérych mieszanin
EUH208 Zawiera 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; MIESZANINA POREAKCYINA 5-CHLORO-2-
METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU  2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1). Moze powodowac
wystgpienie reakgcji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikdw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani skfadnikéw o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE.
Produkt nie zawiera zadnych substancji, ktére spetniajg kryteria dla PBT lub vPvB zgodnie z Zatgcznikiem XIII
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.2 Mieszaniny

Opis
Lakier dyspersyjny.
Skiad:
Dyspersja kopolimeru akrylowego, ditlenek tytanu (w zaleznosci od koloru), nieorganiczne/organiczne pigmenty kolorowe (w
zaleznosci od koloru), weglan wapniowy, krzemiany, woda, spirytus mineralny, eter glikolu, dodatki i konserwanty
(benzoizotiazolinon i pirytion sodu).

Skiadniki niebezpieczne
1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr REACH : 01-2120761540-60 ; Nr WE : 220-120-9; Nr CAS : 2634-33-5

Udziat wagowy : > 0,005 - < 0,05 %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315
Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 2 ; H411

Specyficzne stezenia graniczne : Skin Sens. 1 ; H317: C > 0,05 % e (M Acute=1)

Dodatkowe wskazowki
Wykorzystane weglowodory nie zawierajg benzolu lub zawierajg benzol w stezeniu < 0,1% wagi i spetniajg tym samym
przepisy Adnotadji P do Zatgcznika VI Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (Rozporzadzenia CLP).
Petny tekst zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia i zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia UE: patrz SEKCIA 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

0golne wskazowki
W razie wystapienia objawow lub w przypadku watpliwosci zasiegnag¢ porady lekarza. Bezzwtocznie usuwac
zanieczyszczong odziez. W razie utraty przytomnosci nie aplikowac zadnych $rodkéw doustnie. W razie konieczno$ci
zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.

W przypadku dostania sie do drog oddechowych
W razie wystgpienia objawdw wyprowadzi¢ osobe na $wieze powietrze i utrzymywac w cieple. W razie podraznienia
drog oddechowych przez produkt: zasiegna¢ porady lekarskiej.

W przypadku kontaktu ze skora
Bezzwtocznie zdjac zabrudzong lub nasigknieta odziez. Umy¢ mydtem i wodg, sptukaé. Nie korzystac z
rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikéw! W razie nieustepujgcego podraznienia skory, skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami
Usuna¢ szkfa kontaktowe, nie zamykac oczu. Oczy ptukac przez kilka minut przy uchylonych powiekach pod biezacq
wodg lub roztworem do ptukania oczu; zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia
Pi¢ wode matymi tykami. Uspokoi¢ osobe poszkodowang. Nie wywotywa¢ wymiotow. W razie potkniecia natychmiast
zasiegng¢ porady lekarskiej i pokazac¢ opakowanie lub etykiete produktu.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Reakcje alergiczne.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
Brak innych istotnych.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Sam produkt jest niepalny. Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze
Brak mozliwosci zastosowania.
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5.2 Szczegollne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spalania
W razie pozaru powstaje gesty, czarny dym. Wdychanie niebezpiecznych produktow rozkladu moze powodowac
powazne szkody zdrowotne.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczegolne srodki ochronne podczas gaszenia pozaru
W razie pozaru: korzystac z ochrony drog oddechowych z doptywem $wiezego powietrza.
5.4 Dodatkowe wskazowki

W razie pozaru chtodzi¢ zagrozone pojemniki woda. Woda do gaszenia nie powinna dosta¢ sie do kanalizacji lub
zbiornikdw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Przestrzegac przepisow bezpieczenstwa (patrz ustep 7 i 8). Tworzy $liskie, a z woda lepkie powtoki.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie wylewac do kanalizacji. W razie zanieczyszczenia rzek, jezior lub kanalizacji, powiadomi¢ wiasciwe organy zgodnie z
lokalnymi przepisami. Zanieczyszczong ciecz pozostatg po myciu zatrzymac i poddac odpowiedniej utylizacji.
Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Do czyszczenia
Uwolniony produkt absorbowa¢ obojetnym materiatem chtonnym (np. piaskiem, ziemig, ziemig okrzemkowa,
wermikulitem), zebra¢ do przeznaczonych do tego pojemnikéw zgodnie z lokalnymi przepisami. Sptukac pozostatosci
duzg iloscig wody. Zanieczyszczone przedmioty i podtogi doktadnie wyczysci¢ wodg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dot. ochrony $rodowiska.
6.4 Odniesienia do innych sekgcji

Informacje dotyczace bezpiecznego korzystania, patrz rozdziat 7.
Informacje dotyczace osobistego wyposazenia ochronnego: patrz ustep 8.
Informacje dotyczace utylizacji: patrz ustep 13.

6.1

6.3

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne
W przypadku przepisowego magazynowania i zastosowania nie ma koniecznosci podejmowania zadnych szczegdinych
$rodkéw. Zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia i miejsc pracy. Unika¢ kontaktu ze skdrg i oczami. Przestrzegac
ustawowych przepisow bezpieczenstwa. Rozdziat 8/ zwrdci¢ uwage na wyposazenie ochrony osobistej. Chronic przed
dzie¢mi. Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete.
Srodki ochrony przeciwpozarowej
Produkt jest niepalny. Chtodzi¢ zagrozone pojemniki woda.
Wskazoéwki na temat ogéinej higieny przemystowej
Podczas wykonywania prac nie spozywac positkdw i napojow oraz nie pali¢ tytoniu. Przed przerwami w pracy oraz po
jej zakonczeniu myc rece. Bezzwlocznie zdjgé odziez zabrudzong produktem.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikow
Przechowywac szczelnie zamkniete pojemniki w suchym i chtodnym miejscu o dobrej wentylacji. Nie sktadowac w

pomieszczeniach socjalnych ani odpoczynkowych. Przechowywac wytgcznie w oryginalnych opakowaniach lub
pojemnikach zalecanych przez producenta. Chroni¢ przed mrozem. Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Wskazowki dotyczace skladowania z innymi materiatami
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Przechowywac z dala od materiatéw o silnym odczynie kwasnym lub alkalicznym oraz substangji utleniajacych. Nie
sktadowa¢ razem z zywnoscig ani pasza.

Informacje dodatkowe na temat warunkow skiadowania
Przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym i chtodnym miejscu. Sktadowa¢ w temperaturze
miedzy 5 a 35°C w suchym miejscu o dobrej wentylacji.

7.3 Szczegollne zastosowanie(-a) koncowe
Podczas obrdbki przestrzegac informacji zawartych w karcie praktycznego stosowania lub w arkuszu danych
technicznych produktu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Wartosci DNEL/PNEC
DNEL/DMEL

1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5

Typ wartoéci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

PNEC

DNEL Konsument (systemiczny)
Wdychanie

Diugotrwate

1,2 mg/m3

DNEL Konsument (systemiczny)
Skorny

Diugotrwate

345 ug/kg bw/day

DMEL pracownik (systemiczny)
Wdychanie

Diugotrwate

6,81 mg/m3

DMEL pracownik (systemiczny)
Skorny

Diugotrwate

966 pg/kg bw/day

1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czas narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czas narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czas narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czas narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czas narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

PNEC (Zasoby wodne, Woda stodka)
Woda (Wiacznie z oczyszczalnig)
Krétkotrwate

4,03 pg/l

PNEC (Zasoby wodne, uwalnianie nieciggte)
Woda (Wiacznie z oczyszczalnig)
Krétkotrwate

1,1 pg/l

PNEC (Zasoby wodne, Woda morska)
Woda (Wiacznie z oczyszczalnig)
Krétkotrwate

403 ng/L

PNEC (Zasoby wodne, Woda morska)
Woda (Wiacznie z oczyszczalnig)
Dlugotrwate

110 ng/L

PNEC Ziemia, Woda stodka

Ziemia

Krotkotrwate

49,9 ug/kg dry weight

PNEC (Ziemia)
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Droga narazenia :
Czas narazenia :
Wartos¢ graniczna :
Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czas narazenia :
Wartos¢ graniczna :
Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czas narazenia :

Ziemia

Krétkotrwate

3 mg/kg dry weight

PNEC Ziemia, Woda morska
Ziemia

Krétkotrwate

4,99 pg/kg dry weight

PNEC (Oczyszczalnia Sciekow)
Woda (Wiacznie z oczyszczalnig)
Krétkotrwate

Warto$¢ graniczna : 1,03 mg/I

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ dobrg wentylacje. Mozna skorzystac z lokalnego odciggu lub instalacji wentylacyjnej.
Przestrzegac danych zawartych w ustepie 7.

Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu / twarzy
W razie zagrozenia rozpryskami korzysta¢ ze szczelnie przylegajacych okularéw ochronnych (np. gogli).

Ochrona skory

Ochrona dtoni
Podczas zastosowania zgodnego z przeznaczeniem korzystac z rekawic ochronnych z kauczuku nitrylowego o
grubosci 0,38 mm.
Czas skutecznosci rekawic ochronnych: >=8h.
Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta.
W razie dtuzszego lub powtarzajacego sie kontaktu nalezy zwrdci¢ uwage, ze wyszczegolnione powyzej czasy
ochronnego dziatania materiatu moga w praktyce by¢ duzo krétsze. W razie uszkodzenia lub pierwszych oznak
zuzycia bezzwtocznie wymieni¢ rekawice ochronne. W razie korzystania z rekawic ochronnych zaleca sie zakladanie
wewnetrznych rekawiczek bawetnianych! Utracone w wyniku mycia nattuszczenie skory rak uzupetnia¢ thustymi
masciami do skory.

Ochrona ciata
Korzystac z odziezy roboczej.

Ochrona drég oddechowych

Podczas aplikacji produktu za pomoca pedzla lub watka w miejscach pracy o dobrej wentylacji ochrona drdg
oddechowych nie jest konieczna. Nie wdychac opardw.

0golne wskazowki
Unikac kontaktu z oczami i skdrg. Bezzwtocznie zdjaé odziez zabrudzong produktem. Podczas wykonywania prac nie
spozywac positkdw i napojow oraz nie pali¢ tytoniu. Myc rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. Zapewnic¢
dobrg wentylacje pomieszczenia i miejsc pracy. Nie wdychac oparow.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod i gleby. W razie zanieczyszczenia rzek, jezior lub kanalizacji, powiadomic
wiasciwe organy zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad
Stan skupienia : Ciecz.
Kolor : zgodnie z oznakowaniem produktu

Zapach
Typowe.
Parametry bezpieczenstwa technicznego
Temperatura (1013 hPa) Brak danych
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topnienia/krzepniecia :

Poczatkowa temperatura_wrzenia i (1013 hPa ) S 100 °C
zakres temperatur wrzenia :

Temperatura rozkiadu : (1013 hPa ) Brak danych
Temperatura zaplonu : nie dotyczy
Temperatura samozaptonu : nie dotyczy

Dolna granica wybuchowosci : nie dotyczy

Gorna granica wybuchowosci : nie dotyczy
Preznosc pary : (50°C) Brak danych
Gestos¢ : (20°C) ok. 1,2-1,35 g/cm?
Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ w wodzie : (20°C) mieszalny

pH: 8-9

logP O/W: Brak danych

Czas wycieku : (20°C) Brak danych Kubek DIN 4 mm
Lepkos¢ : (20°C) tiksotropowy
Lepkos¢ kinematyczna : (40°C) Brak doj;enzz\ﬁ:h
Wzgledna gestos¢ pary : (20°C) Brak danych
Wartosc¢ LZO : max. 20 g/l
Zapalne cieczy : Produkt nie jest zapalna.

Charakterystyka czasteczek : nie dotyczy

9.2 Inne informacje
Nie okreslono innych wiasciwosci fizyczno-chemicznych.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosc¢
W przypadku zgodnego z przeznaczeniem korzystania i magazynowania produktu nie sg znane zadne niebezpieczenstwa
zwigzane z jego ew. reaktywnoscia.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt stabilny w przypadku przestrzegania zalecanych przepiséw zwigzanych z magazynowaniem i zastosowaniem
(patrz ustep 7).

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W przypadku odpowiedniego stosowania i magazynowania nie sg znane zadne niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢
Chroni¢ przed mrozem, wysokimi temperaturami i promieniami stonecznymi.

10.5 Materialy niezgodne
W przypadku odpowiedniego stosowania i magazynowania nie s3 nam znane zadne niebezpieczne reakcje.
Przechowywac z dala od materiatéw o silnym odczynie kwasnym lub alkalicznym oraz substancji utleniajgcych, aby
zapobiec reakcjom egzotermicznym.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

W przypadku odpowiedniego stosowania i magazynowania nie sg znane zadne niebezpieczne produkty rozktadu. W
przypadku wysokich temperatur lub w razie pozaru moga powstawac niebezpieczne produkty rozktadu, np. dwutlenek
wegla, tlenek wegla, dym, tlenki azotu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
"™ 1272/2008
Toksycznosc ostra

Ostra toksycznosc:
- Ostra toksycznos¢ dla drog pokarmowych: brak danych dla mieszanki
- Ostra toksyczno$¢ dla skory: brak danych dla mieszanki
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- Ostra toksycznos¢ dla drog oddechowych: brak danych dla mieszanki.
Ostra toksycznosc¢ oralna

Parametr : ATEmix obliczony
Droga narazenia : Doustny
Dawka skuteczna : bez znaczenia
Parametr : LD50 ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5)
Droga narazenia : Doustny
Gatunki : Szczur
Dawka skuteczna : 597 mg/kg
Ostra toksycznos¢ skorna
Parametr : ATEmix obliczony
Droga narazenia : Skérny
Dawka skuteczna : bez znaczenia
Parametr : LD50 ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5)
Droga narazenia : Skorny
Gatunki : Szczur
Dawka skuteczna : > 2000 mg/kg
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna
Parametr : ATEmix obliczony
Droga narazenia : Inhalacja (para)
Dawka skuteczna : bez znaczenia

Dziatanie zrace
- W kontakcie ze skéra: brak uszkodzen i podraznien.
- W kontakcie z oczami: brak uszkodzen i podraznien.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Produkt zawiera substancje uczulajace, ktére mogg wywotywac reakcje alergiczne (patrz ustep 2 i 3).
Dziatanie uczulajace na skore

Parametr : Dziatanie uczulajace na skore ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5
)
Gatunki : Mysz
Wynik : Uczulajacy.
Metoda : OECD 429

Dziatania CMR (dziatanie wywolujace raka, zmieniajace cechy dziedziczne i

zagrazajqce rozrodczosci)
Produkt nie zawiera skfadnikdw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikdéw o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nie s3 znane potencjalne zagrozenia.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Brak potencjalnych zagrozen.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq
Produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako toksycznej podczas aspiracji kategorii 1 zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) nr 1272/2008.
Ze wzgledu na zwiekszong lepkos¢ (> 20,5 mm2 / sw temperaturze 40 © C) produkt nie jest klasyfikowany jako
toksyczny po aspiracji.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z Art. 59
ust.1 ani substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z Rozporzadzeniem
(UE) 2017/2100 lub (UE) 2018/605.

Inne szkodliwe skutki dziatania
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Nie przewiduje sie, aby produkt ten miat dziatanie szkodliwe dla zdrowia w razie podejmowania odpowiednich srodkow
BHP i stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Informacje dodatkowe
Produkt nie zostat przetestowany, ale poddany ocenie i zgodnie z rozporzadzeniem CLP (WE) nr 1272/2008 i
klasyfikacji w zakresie zagrozen toksykologicznych. Szczegdty patrz rozdziat 2 i 3.
Zgodnie z naszym doswiadczeniem i posiadanymi przez nas informacjami w przypadku zachowania odpowiednich
$rodkow ostroznosci oraz zgodnego z przeznaczeniem zastosowania produkt nie ma dziatania szkodliwego dla zdrowia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$c

Toksycznos¢ dla organizow wodnych
Chroniczna (dlugotrwata) toksycznosc dla ryb

Parametr : NOEC ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5 )
Gatunki : Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy)
Parametry interpretaciji : Chronic (long-term) fish toxicity
Dawka skuteczna : 0,21 mg/I
Czas narazenia : 28D
Metoda : OECD 215
Przewlekia (dlugoterminowa) toksycznosc dla bezkregowcow wodnych
Parametr : NOEC ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5)
Gatunki : Daphnia magna (rozwielitka wielka)
Parametry interpretacji : Chronic (long-term) daphnia toxicity
Dawka skuteczna : 1,2 mg/I
Czas narazenia : 21D
Metoda : OECD 211
Toksycznos¢ dla innych roslin / organizméw wodnych
Parametr : NOEC ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5)
Gatunki : Selenastrum capricornutum
Parametry interpretacji : Acute (short-term) algae toxicity
Dawka skuteczna : 0,04 mg/I
Czas narazenia : 72 h
Oczyszczalnia sciekow
Parametr : EC20 ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5 )
Inokulum : Osad czynny
Parametry interpretacji : Effects in sewage plants
Dawka skuteczna : 3,3 mg/I
Czas narazenia : 3h
Parametr : EC50 ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5 )
Inokulum : Osad czynny
Parametry interpretacji : Effects in sewage plants
Dawka skuteczna : 13 mg/I
Czas narazenia : 3h

12.2 Trwatosc i zdolnos$¢ do rozktadu
Nie sg dostepne zadne dane dotyczace potencjatu produktu w zakresie trwatosci i biodegradowalnosci.

Biodegradacja

Parametr : Biodegradation ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5)
Inokulum : Stopien eliminacji
Stopa degradacji : ok. 90 %
Ocena : Biodegradowalny.
Metoda : OECD 302B

Parametr : Biodegradation ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5 )
Inokulum : Stopien eliminacji
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Stopa degradacji : >70%
Ocena : Biodegradowalny.
Metoda : OECD 303A
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Parametr : Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF) ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-
33-5)
Wartos¢ : 6,95
Metoda : OECD 305

Nie sg dostepne zadne dane dotyczace potencjalnej zdolnosci produktu do bioakumulacji.
12.4 Mobilnos$¢ w glebie

Nie sg dostepne zadne dane dotyczace potencjalnej mobilnosci produktu w glebie.
Nalezy unika¢ przedostawania sie produktu do gleby, wod i kanalizacji.

Adsorpcja
Parametr : Log KOW ( 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; Nr CAS : 2634-33-5 )
Dawka skuteczna : 0,7
Ocena : Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
Metoda : OECD 117

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikdw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie przewiduje sie zadnych powaznych ani chronicznych uszkodzen organizméw wodnych powodowanych przez
produkt.

12.8 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne

Unikac¢ przedostawania sie do gleby, wdd i kanalizacji.
Produkt zostat poddany ocenie na podstawie zsumowania sktadnikéw zaklasyfikowanych zgodnie z rozporzadzeniem CLP
(WE) nr 1272/2008 i zaklasyfikowany wedtug witasciwosci toksykologicznych. Szczegoty patrz ustep 2 i 3.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Dyrektywa 2008/98/WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadow)

Przed uzyciem zgodnym z przeznaczeniem
Zawartos¢/pojemniki usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami urzedowymi za posrednictwem przedsiebiorstwa
utylizacyjnego lub punktéw selektywnej zbiorki odpaddw komunalnych. Opakowanie z niezaschnietymi resztkami
materiatu oddawac¢ w punktach zbiérki starych farb/lakieréw. Opakowanie z zaschnietymi resztkami mozna utylizowac
wraz z odpadami domowymi lub jako gruz budowlany. Nie wylewa¢ do wdd ani kanalizacji.
Kod odpadéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV
Dla produktu:
Kod odpadu zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie europejskiego katalogu odpadéw: 08 01 12 (odpady farb i
lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11%).
Po uzyciu zgodnym z przeznaczeniem
Do utylizacji oddawac jedynie opakowania catkowicie oprdznione z resztek materiatu. Nieoczyszczone opakowania
nalezy utylizowac tak samo jak substancje.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
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Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow transportowych.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow transportowych.
14.4 Grupa pakowania

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow transportowych.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Zadne
14.7 Transport luzem zgodnie z zalagcznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy ze wzgledu na brak masowego transportu produktu zgodnie z wytycznymi miedzynarodowej organizacji
zeglugi (IMO).

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy UE
Dopuszczenia i/lub Ograniczenia obszaréw zastosowania
Ograniczenia obszaréw zastosowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zalacznik XVII (ograniczenia):
Stosowac ograniczenia zgodnie z rozporzagdzeniem REACH zatgcznik XVII, nr: 55, 75
Pozostale przepisy UE
Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie ograniczen emisji LZO z farb i lakierow
Podkategoria produktu i wartosci dopuszczalne zawartosci LZO zgodnie z zatgcznikiem II, pkt A dyrektywy:
Kategoria c, Typ WB;
Warto$¢ dopuszczalna zawartosc LZO dla kategorii w roku 2010: 40 g/I.
Ten produkt zawiera maksymalnie 20 g/I LZO.
Przepisy krajowe
Informacje dodatkowe
Zgodnie z kryteriami oceny z wykorzystaniem penetrometru (umowa ADR, cze$¢ 2, ustep 2.3.4) produkt zostat
uznany jako substancja stata i spetnia tym samym kryteriow dla substancji statych zgodnie z TRWS (reguty techniczne
dla substancji niebezpiecznych) 779 cyfra 2.1.1.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substancji.

15.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
02. Szczegodlne zasady dotyczace uzupelniajacych elementéw etykiety dla niektrorych mieszanin

16.2 Skroty i akronimy
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures
ADR: Accord européen relatif transport des merchandises dangereuses par route
AOX: Adsorbowalne organicznie zwigzane chlorowce (Adsorbable Organic halogen compounds)
ATEmix: Oszacowang toksycznos¢ ostrg
BCF: Bio-Concentration Factor
CAS: Chemical Abstract Service
CLP: Sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Classification, Labelling and Packaging)
CMR: Substancji, ktore mutagenne lub dziatajgce szkodliwie na rozrodczos$¢(Carcinogenic, Mutagenic, toxic for
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Reproduction)

CSR: Raport bezpieczenstwa chemicznego (Chemical Safety Report)

DNEL: poziom niepowodujgcy zmian (Derived No Effect Level)

EC50: Punkt efektu potowicznego (Effective Concentration 50%)

ECHA: European Chemicals Agency

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EKO: Europejskiego katalogu odpadow

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow (Globally Harmonised System of
Classification, Labelling and Packaging of Chemicals)

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych (International Air Transport Association)

IC50: Potowa maksymalnego stezenia hamujgcego (Inhibition Concentration 50%)

ICAO: Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization)

IMDG Code: Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych (International Maritime Dangerous Goods Code)
IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization)

LC50: Stezenie $miertelne 50%

LD50: Dawka $miertelna 50%

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level

LOEL: Lowest observable effect level

LZO: Lotne zwigzki organiczne

MARPOL: Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (International Convention for
the Prevention of Marine Pollution from Ships)

NDS: Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NLP: No Longer Polymers

NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level

NOEC: No Observed Effect Concentration

NOEL: No Observed Effect Level

OEL: Occupational Exposure Limit

PBT: Substancji trwatych, wykazujacych zdolno$¢ do bioakumulacji i toksycznych

PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (Predicted No Effect Concentration)

REACH: Sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéow (Registration,
Evaluation and Authorization of Chemicals)

RID: Reglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

SVHC: potencjalnie niebezpieczne Substancje stanowigce bardzo duze zagrozenie Substancje (Substance of Very High
Concern)

VOC: Lotne zwigzki organiczne (Volatile Organic Compounds)

VPVB: Substancji bardzo duzej trwatosci i bardzo duzej zdolnosci do biokumulacji (very persistent, very bioaccumulative)

16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodtowe

Zadne
16.4 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
" NR 1272/2008 [CLP]

Ocena niebezpiecznych wiasciwosci produktu zostata przeprowadzona zgodnie z Zatgcznikiem I Rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 (CLP).

16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H330 Wdychanie grozi $miercia.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
16.6 Wskazowki szkoleniowe
Zadne
16.7 Informacje dodatkowe
Zadne
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Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposob sporzadzony nowy materiat.

Strona : 12/ 12

(PL/PL)




